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Date tehnice 

Gann Hydromette BL Compact S 

 

 

Informații generale  

Descriere Hydromette BL Compact S este un instrument electronic de 
măsurare a umidității lemnului proiectat pentru diverși combustibili 
din lemn și adecvat pentru măsurarea diferitelor tipuri de lemn tare 
și moale. 
Este un dispozitiv ideal și cu un preț rezonabil: 
- pentru protecția mediului prin emisii mici de gaze 
- protejează cuptorul și coș de fum datorită arderii îmbunătățite 
- permite optimizarea proceselor de ardere; lemnul poate fi ars 

în intervalul optim de umiditate 
 Dispozitivul este livrat complet echipat cu pini suplimentari, baterie, 
capac de protecție și cutie de plastic. 

 

 

Interval de măsurare 

• 10-55% (atro/masa uscata) 

• 10-34% (continut de apa) 

 

 

Caracteristici 

• Instrument de măsură de buzunar de mare viteză pentru măsurători unice sau serii de 
măsurători 

• Indicarea directă a cantității de umiditate în %  (atro/greutate uscată), printr-un ecran LCD 
cu 3 linii, rezoluție: 0,1% 

• 2 pași de corectare a valorilor speciilor de lemn 

• Functii  de “Min/max” si “hold” (pauza). 

• Indicarea temperaturii aparatului si temperaturii ambientale. 

• Oprire automata. 

• Dimensiuni: 175 [L] x 50 [l] x 30 mm [H], greutate aprox. 160 g 

• Lungime totală: aprox. 195 mm (include capac de protecție) 

* Caracteristicile pot suferi modificări în timp, conform noilor specificații tehnice actualizate și primite de 

la producător 

 


